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MANOMETR S ELEKTRICKÝMI KONTAKTY A ODDĚLOVACÍ MEMBRÁNOU  

TYP MANOMETRU 1714, TYP ODDĚLOVACÍ MEMBRÁNY DCS301 
Tento typ tlakoměrů (manometrů) se používá k měření tlaku kapalin a plynů v případech, kdy je nepřípustné,  
aby měřené médium vniklo do měřicího ústrojí tlakoměru. 

 

Použití těchto manometrů je obvyklé pro následující případy: 
- silně viskózní kapaliny 
- kapaliny s pevnými částicemi, sedimentující kaly 
- horké kapaliny, které tuhnou nebo krystalizují při poklesu teploty 
- agresivní kapaliny 
- v případech, kdy jsou přísné požadavky na dokonalé pročištění a sanitaci systému. 

Daná koncepce spočívá v použití oddělovací membrány a inertní kapaliny, která přenáší tlak do měřicího ústrojí 
tlakoměru (manometru). 

Montáž celonerezového tlakoměru (manometru) s oddělovací membránou: 
Připojení se provádí za pomocí clamp objímky a silikonového těsnění s daným clamp protikusem. 
 

TECHNICKÉ PARAMETRY MANOMETRU

- Materiál pouzdra DIN 1.4301 (AISI 304),  
  mechanismus DIN 1.4301 (AISI 304), 
  materiál připojovacího závitu a Bourdonovy      
  pružiny DIN  1.4401 (AISI 316).  
- Konektor je navařen metodou TIG.  
- Náplň: silikonový olej  
  FLUID AK 350 200KG DRUM ST 
- Kryt ciferníku: tvrzené sklo 
 
- Rozsah: 0-10 bar  

- Spodní připojení, závit G1/2“ BSP 
- Rozměr číselníků DN 101.5 mm  
- Provozní teplota okolí: -20 °C až +60 °C 
- Teplota média: max. 100 °C 
- Splňují požadavky EN 837-1/5,  
  třída přesnosti CL 1.6% 
- Krytí: IP65 
- Napětí: 230V DC 
- Elektrický výkon: 30VA 
- Max. proud: 1A

 
ROZMĚRY MANOMETRU 
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ODDĚLOVACÍ MEMBRÁNA, CLAMP DN50: 

 

- DIN clamp DN50 (64 mm), připojení 1/2" 
- materiál clamp připojení:  

DIN 1.4401 (AISI 316) 
- materiál těsnění: teflon 
- materiál těla oddělovací membrány:  

DIN 1.4404 (AISI 316L) 
- materiál připojení: DIN 1.4401 (AISI 316) 
- tělo: DIN 1.4401 (AISI 316) 
- náplň oddělovací membrány:  

rostlinný olej 
- tlak: 0-60 bar 
- provozní teploty: -45 °C …150 °C

ROZMĚRY ODDĚLOVACÍ MEMBRÁNY 
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NASTAVENÍ LIMITNÍCH HODNOT TLAKU 

 
 

Podle požadavků na aplikaci lze nastavit:  

1. maximální i minimální tlakový limit  

2. minimální tlakový limit 

3. maximální tlakový limit. 

 

Ad 1. Nastavení max. i min. limitu 

Použijí se tři vodiče. Vodič, který ovládá max. limit, se zapojí v bodě 1 (viz obrázek),  

vodič ovládající min. limit zapojit v bodě 2, a poslední zapojit v bodě 3.  

 

Ad 2. Nastavení min. limitu 

Použijí se dva vodiče. Vodič ovládající min. limit zapojte v bodě 2 a zapojit v bodě 3.  
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Červený ukazatel je určen pro nastavení maximální hodnoty tlaku, zelený ukazatel pro nastavení minimální 

hodnoty tlaku. 

 

Příklad - maximální tlakový limit je 8 bar a minimální tlakový limit jsou 2 bar: 

Pokud se tlak v aplikaci bude pohybovat v rozmezí 0-1.99 bar, zařízení je vypnuto. 

Jakmile tlak dosáhne hodnoty 2 bar, kontakt se sepne a zařízení se uvede do provozu.  

Jakmile tlak dosáhne 8 bar, kontakt se přeruší, zařízení se vypne. 
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TECHNICKÝ LIST SILIKONOVÉHO OLEJE - NÁPLŇ MANOMETRU 
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