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Elektromagnetické ventily 2/2  

G 1/2" - pracovní tlak: 0-1,0 MPa (0-10 bar) 

Nerezový elektromagnetický ventil 2/2, G 1/2", AC230 V, DC24 V, AC24 V, NC 

 

 

 

Solenoidové ventily jsou určeny pro automatizační, měřící a regulační techniku, pneumatické 
rozvody stlačeného vzduchu v průmyslu, strojírenství a v automobilovém průmyslu. 

Elektromagnetické ventily se používají na uzavírání, otevírání a kontrolu průtoku plynných a 
tekutých médií. 

Ventily jsou bez přívodu napájecího napětí v poloze zavřeno NC (průtok media je uzavřen). 

Montáž: 

Ventil lze do potrubí montovat v jakékoli poloze. Směr proudění média musí být ve směru 
šipky vyznačené na ventilu. 
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Technické parametry solenoidových (elektromagnetických) ventilů typu 2/2: 

• Typ ventilu: přímo řízený, 2/2 bez napětí uzavřený (NC) 
• Materiál: nerezová ocel AISI 304 (1.4301), polyetheretherketon 
• Těsnění: nitrilkaučuk EPDM 
• připojení: G 1/2" 
• pracovní teplota: –10 °C až 50 °C 
• Teplota média: –20 ℃~+120 ℃ 
• Okolní teplota: 0-65 °C 
• otvor (orifice): 16 mm 
• pracovní tlak: Pracovní tlak: 0-1,0 MPa (0-10 bar) 
• Max. pracovní tlak: Max. 1,0 MPa (10 bar) 
• Viskozita kapaliny: ≤20 mm2/s 
• průtok: v závislosti na daném typu ventilu 
• napětí: AC230 V, AC24 V, DC24 V, tolerance napětí +- 10% 
• Krytí: IP65 
• Průtok: 3.6 m³/h 
• Ventil může pracovat s nulovým tlakem  
• Vysoká životnost cívky: ≥ 5000000 cyklů 
• Použití: Neutrální plyny, kapaliny 
• Hmotnost: 760 g 

Ventily jsou dodávány včetně cívek a konektorů. 
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Výpočet průtoku 
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ROZMĚRY 

 

 

 

 

 
 
    
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

https://www.indcom.cz/pneumaticke-prvky-elektromagneticke-ventily
http://www.indcom.cz/
mailto:info@water4life.cz

