NEREZOVE ARMATURY- Spojeni CLAMP
www.INDCOM.cz

ZASLEPOVACI VICKO PRO CLAMP SPOJ

e e Standard pro DN10-DN100:DIN 32676
Standard pro DN125-DN300: DIN 32676
(ASME-BPE 2009)

e Material: SS nerezova ocel 1.4301 (AISI 304)
e DN10-50: Tlak max.10 bar

\ DN60-100: Tlak max. 8 bar
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NORMA D (mm) A (mm) Max. tlak (bar)
DIN 32676 | DN10 | 6.3 34.0 10
DIN 32676 | DN15 | 6.3 34.0 10
DIN 32676 | DN20 | 6.3 34.0 10
DIN 32676 | DN25 | 6.3 50.5 10
DIN 32676 | DN32 | 6.3 50.5 10
DIN 32676 | DN40 | 6.3 50.5 10
DIN 32676 | DN50 | 6.3 64.0 10
DIN 32676 | DN65 | 6.3 91.0 8
DIN 32676 | DN80 | 8.0 106.0 3
DIN 32676 | DN100 | 8.0 119.0 8
ASME DN125 | 8.0 144.5
ASME DN150 | 8.0 167.0
ASME DN200 | 12.0 217.5
ASME DN250 | 8.0 268.0
ASME DN300 | 8.0 319.0

Material certifikat EN 10204 3.1 na poZadani.
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